
 

Ограничители 
скорости 



Aljo 2129/2130 
Для лифтов с машинным помещением и без машинного 
помещения. 

Ограничители скорости Aljo 2129/2130 имеют классическую маятниковую 
конструкцию, отличаются высокой надёжностью и низким уровнем шума для такого 
типа ограничителей, возможно исполнение с 
применением следующих опций: 

- Двухстороннее/одностороннее исполнение 

- С контрольным шкивом/без контрольного шкива 

- С системой UCM/без системы UCM (ГОСТ 33984.1-2016) 

- C диском прерывателем/без диска прерывателя 
(возможно несколько исполнений под разные станции 
управления) 

- Исполнение для лифтов без машинного помещения с 
электромагнитами на 24/48/190/220V на выбор 

Диаметр шкива  
мм

Диаметр каната  
мм

Номинальная скорость 
м/с

Скорость срабатывания 
м/с

200 6-6,5 < 1,75 0,30-2,20

300 6-6,5-8 < 2,15 0,40-2,70



Aljo 2129/2130 
Для лифтов с машинным помещением и без машинного 
помещения 

Артикул Шкив Концевой выключатель Размеры

С 
контроль

ным

Без 
контроль

ного
Тип

Автомати
ческий 
возврат

Ручной 
возврат A B C

2129.PSA2 X 1NC X 125 58 5

2129.PDA2 X 1NC X 150 72 2,5

2129.TSA2 X 1NC+1NO X 125 58 5

2129.TDA2 X 1NC+1NO X 150 72 2,5

2130.PSA3 X 1NC X 125 33 0-20

2130.TSA3 X 1NC+1NO X 125 33 0-20



Gervall Europa 
Для лифтов с машинным помещением и без машинного 
помещения 

Ограничители скорости Europa имеют центробежную конструкцию, они надёжные и 
бесшумные, обладают уникальным механизмом срабатывания который даёт 
непревзойдённую плавность при срабатывании, возможно исполнение с 
применением следующих опций: 

- Двухстороннее/одностороннее исполнение 

- С системой UCM/без системы UCM (ГОСТ 
33984.1-2016) 

- Исполнение для лифтов без машинного помещения 
с электромагнитами на 24/48/190/220V на выбор  

- *Изготавливаются только с контрольным шкивом 

Артикул Концевой выключатель Размеры

Тип
Автоматиче

ский 
возврат

Дистанцио
нный 

возврат
A B C Версия для 

БМП

2129.TK 1NC+1NO X 125 58 5 X

2129.ZK 2NC X 130 58 5 X

2130.TK 1NC+1NO X 125 33 0-20 X

2130.ZK 2NC X 130 33 0-20 X

Диаметр шкива  
мм

Диаметр каната  
мм

Номинальная скорость 
м/с

Скорость срабатывания 
м/с

200 6-6,5 < 2,50 0,65-3,15

300 6-6,5-8 < 2,50 0,65-3,00



Gervall Europa 
Для лифтов с машинным помещением и без машинного 
помещения 

Артикул A D E Версия для БМП

20,201 204 120 250

20,301 300 180 355

20,202/212/252 204 120 250 X

20,302/312/352 300 180 355 X



Gervall 60.200/300 
Для лифтов с машинным помещением 

Ограничители скорости 60.200/300 имеют центробежную конструкцию, они надёжны 
и бесшумны, возможно исполнение с применением следующих опций: 

- Двухстороннее/одностороннее исполнение 

- С контрольным шкивом/без контрольного шкива 

- С системой «переспуск-переподъём» либо без неё  

- С диском прерывателем/без диска прерывателя (возможно несколько исполнений 
под разные станции управления) 

Диаметр шкива  
мм

Диаметр каната  
мм

Номинальная скорость 
м/с

Скорость срабатывания 
м/с

200 6-6,5 < 1,60 0,64-2,15

300 6-8 < 1,60 0,64-2,15



Gervall 60.200/300 
Для лифтов с машинным помещением 

Артикул A B C D E F Срабатывание Контрольный шкив

10,060 200 202 140 179 138 57 Вниз Нет

10,061 200 202 140 193 153 72 Вниз Да

10,062 300 252 160 211 170 73 Вниз Нет

10,063 300 252 160 226 185 88 Вниз Да

12,060 200 202 140 179 138 57 Вниз/Вверх Нет



12,061 200 202 140 193 153 72 Вниз/Вверх Да

12,062 300 252 160 211 170 73 Вниз/Вверх Нет

12,063 300 252 160 226 185 88 Вниз/Вверх Да

Артикул A B C D E F Срабатывание Контрольный шкив

10,066 200 252 140 210 170 73 Вниз Нет

10,067 200 252 140 225 185 88 Вниз Да

10,068 300 304 160 210 170 73 Вниз Нет

10,069 300 304 160 225 185 88 Вниз Да

12,066 200 252 140 210 170 73 Вниз/Вверх Нет

12,067 200 252 140 225 185 88 Вниз/Вверх Да



Натяжное устройство 
Натяжные устройства Gervall просты, надёжны и удобны для установки в различных 
лифтовых шахтах. Есть два основных вида - классическое с грузом и на пружине. 

Таблица для применения с односторонними ограничителями скорости 

Таблица для применения с двухсторонними ограничителями скорости 

12,068 300 304 160 210 170 73 Вниз/Вверх Нет

12,069 300 304 160 225 185 88 Вниз/Вверх Да

Артикул A 
мин.

A 
макс. B C D E F G L Вес груза, кг

10.064.0A 10.064.FA 200 75 205 342 245 112 317 50 80 325 12

10.065.0A 10.065.FA 300 80 180 455 310 165 343 50 80 410 12

- 10.064.0D 200 90 220 292 195 112 240 100 110 295 19

- 10.065.0D 300 90 220 390 245 165 280 110 110 395 19

Артикул A 
мин.

A 
макс. B C D E F G L Вес груза, кг

10.064.0A 10.064.FA 200 75 205 405 308 112 335 100 130 388 24

10.065.0A 10.065.FA 300 80 180 510 365 165 364 100 130 465 24

- 10.064.0D 200 75 205 330 230 112 306 135 160 310 32

- 10.065.0D 300 80 180 380 280 165 332 135 160 380 32





 



 

АО «Герваль-Рус»  
E-mail: cis@gervall.com 
Тел.: +7 (909) 944 59 49 

www.gervall.ru

mailto:cis@gervall.com
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